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Mairie

Monument aux morts

LA GARENNE DU CLOS

LE MONT AVAL

REU E1

REU E2

REU E3

REU E4

REU E5

REU E6

REU E7

REU EG1

REU EG3

REU V1

REU V2

REU V3

REU V4

REU M1

REU CR1

REU M2

REU M3

REU M5

REU MO1

REU MO2

REU MO3

REU MO4

REU MO6

REU MO7

REU CA1

REU CA2

REU CA3

REU CA4

REU RC1

REU RC2

REU RC3

REU RC4

REU MA1

REU MA2

REU MAI2

REU MAI1

REU MAI3

REU P01

REU EM2

REU EM3

REU EM4

REU RD1

REU RD67

Réseau EU  Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP Ø150 fte 2Gs

Refoulement EU  Ø75 PEHD

Réseau AEP  Ø150 fte 2Gs

Réseau EU  Ø160 Pvc Cr8

REU EG2

REP EM2

REP EM3

REP EM4

REU RD2

RV150

RV100

BI100

RV100

RV100

VidangeVidange

VidangeVidange

Vidange

Vidange

RV100

VidangeVidange

Vidange

RV100

RV60

VidangeVidange

Vidange

RV60

RV150

Ventouse 3F

Ventouse 3F

RV100

RV150

VidangeVidange

VidangeVidange

VidangeVidange

RV150

RV150

RV100

BI100

VidangeVidange

RV150

RV150

RV100

RV60

Ventouse 3F

RV150

RV100

VidangeVidange

VidangeVidange

BI100

RV100

BI100

RV100

RV100

RV150

VidangeVidange

RV100

RV100

RV100

VidangeVidange

VidangeVidange

Vidange

VidangeVidange

Borne de puisage

RV100

RV80

BI100

RV100

RV100

Ventouse 3F

P1

P2

E1

E2

V1

V2

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

R1

R2

R4

L1

G1

G2

G3

BASSIN PREVOT

BASSIN D'EMBAS

BASSIN GRAND RUE

LA MARE

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø60 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø300 Polyethylene Cr8

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø200 Pvc Cr8

Réseau EU projeté Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø400 Polypropyléne Cr8

Réseau EU Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø800 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU Ø75 PEHD

Réseau EU Ø200 Fonte

Réseau AEP  Ø100 fte 2Gs

Refoulement EU  Ø75 PEHD

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø300 Polyethylene Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

REP V1

REP V2

REP V3

REP V4

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø60 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø300 Polyethylene Cr8

VidangeVidange

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø300 Polyethylene Cr8

Réseau EU Ø160 Pvc Cr8

Réseau EU Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEPØ150 fte 2Gs

Refoulement EU Ø75 PEHD

Réseau EU Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø600 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU Ø75 PEHD

Réseau EU Ø200 Fonte

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø600 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU  Ø75 PEHD

Réseau EU Ø200 Fonte

Réseau AEPØ100 fte 2Gs

Refoulement EU Ø90 PEHD

Réseau EU Ø200 Fonte

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø500 Polypropyléne Cr8

Refoulement EUØ75 PEHD

Réseau EU Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP  Ø100 fte 2Gs

Réseau EP  Ø400 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU Ø75 PEHD

-1.01

-0.91

-0.93

-1.35

-0.95

-0.30

Réseau AEP projeté Ø60 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø60 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau EU Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Réseau EP Ø500 Polypropyléne Cr8

Réseau EU Ø160 Pvc Cr8

Réseau EP Ø300 Polyethylene Cr8

Réseau EU  Ø160 Pvc Cr8

Réseau EP Ø400 Polypropyléne Cr8

Réseau EU  Ø160 Pvc Cr8

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø300 Polyethylene Cr8

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Réseau EU projeté Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø500 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø400 Polypropyléne Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø100 fte 2Gs

G1

R3

VidangeVidange

VidangeVidange

RV100

VidangeVidange

RV100

RV100

RV60

RV100

VidangeVidange

Vidange

Vidange

RV100

VidangeVidange

VidangeVidange

VidangeVidange
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Ventouse 3F

I1

VidangeVidange

Borne de puisage

RV80

Vidange

Réseau filaire sous gaine TPC Ø90mm

VidangeVidange

Rdv capteur aep

Rdv RVØ200

Tête de pont Ø200mm vidange bassin

Armoire de commande station

Arrivée d'alimentation E.D.F.

avec ligne téléphonique pour télégestion

Cloture en treillis soudés

vert hauteur 2.00 m

avec portail double vanteaux de 4ml

Canalisation gravitaire Ø200mm Pvc Cr8

pour vidange du bassin en cas de pollution

pente mini 5mm/m vers station

Plateforme de servitude

et rampe d'exploitation

en double gravillonnage

Bordure T2

Séparateur

NOTA BENE :

Le séparateur sera du type techneau TBF300P

ou réf. équivalentes

La station de refoulement sera du type Flygt TOP65

ou réf. équivalentes

Le nombres et espèces d'arbres et et de plantes

grimpantes à replanter seront définis dans le

bordereau annexé au présent marché

Le robinet vanne Ø200mm série assainissementsitué

dans le regard de visite aux abords du bassin EP

doit rester impérativement en position fermée

à ouvrir uniquement sous surveillance de la

maintenance pour réaliser une vidange du bassin en

cas de pollution

Clôture en treillis soudés

vert hauteur 2.00 m

avec portail double vanteaux de 4ml

Plate-forme de servitude

et rampe d'exploitation

en double gravillonnage

Bordure T2

Canalisation gravitaire Ø200mm Pvc Cr8

pour vidange du bassin en cas de pollution

pente mini 5mm/m vers station

Chambre L1T

+fourreaux

Armoire de commande station

Arrivée d'alimentation E.D.F.

avec ligne téléphonique pour télégestion

Section OC150

Section OC153

Section OC152

Section OC151

Section OC148

Section OC155

Section OC147

Section OC156

Section OC142

Section OC103

Section OC143

Section OC107

Section OC104

Section ZD16

Section OC92

Section ZD13

Section OC91

Section OC40

Section OC90

Section OC89

Section OC7

Section OC442

Section OC10

Section OC9

NOTA BENNE :

Le séparateur sera du type techneau TBF135P5

ou réf. équivalentes

La station de refoulement sera du type Flygt TOP65

ou réf. équivalentes

Le nombres et espèces d'arbres et et de plantes

grimpantes à replanter seront définis dans le

bordereau annexé au présent marché

Le robinet vanne Ø200mm serie assinissement

situé dans le regard de visite aux abords du bassin

EP doit rester imperativement en position fermée

à ouvrir uniquement sous surveillance de la

maintenace pour realiser une vidange du bassin en

cas de pollution

Puits Ø1500mm ht 10m

Cloture en treillis soudés

vert hauteur 2.00 m

avec portail double vanteaux de 4ml

Plateforme de servitude

et rampe d'exploitation

en double gravillonnage

Rdv RVØ200

Armoire de commande station

Arrivée d'alimentation E.D.F.

avec ligne téléphonique pour télégestion

Chambre L1T

+fourreaux

Section OC7

Bordure T2

Réseau EP projeté Ø225 Polyethylene Cr8

Réseau EP Ø500 Polypropyléne Cr8

Raccordement sur BE existante

Réseau EP  Ø400 Polypropyléne Cr8

Réseau EP Ø800 Polypropyléne Cr8

Réseau EP Ø800 Polypropyléne Cr8

NOTA BENE :

Sur la Mare, pour favoriser l'infiltration et garantir une

quantité d'eau suffisante au fonctionnement paysager, la cote

altimétrique du déversoir (tête de pont Ø400mm sortant) sera

placé à fil d'eau mare eau basse + ~0.60m maximum. Quant

aux entrées (tête de pont en Ø300 mm), elles seront mise à

la cote fil d'eau + ~0.30m minimum.

NOTA BENNE :

Le réseau d'assinissement

E.P.existant Ø200mm PVC en bon état général rue

R. CARLIER sera conservé.

Les rejets des riverains devront être séparés dans

les réseaux respectifs E.U. et E.P.

2

RV 100

H1

Réseau AEP Ø100 fte 2Gs

Refoulement EU  Ø75 PEHD

Réseau AEP Ø150 fte 2Gs

Réseau filaire sous gaine TPC Ø90mm

Antenne  EP Ø225 Polyethylene Cr8

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø150 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø300 Polyethylene Cr8

REU EM1

REP EM1

B0

Chambre L1T

+fourreaux

Section ZD14

REP VO1

REP VO3

REP VO4

REU VO1

REU VO2

REU VO3

REU VO4

Borne de puisage

Réseau EU Ø200 Fonte

Réseau AEP  Ø100 fte 2Gs

Refoulement EU  Ø75 PEHD

Réseau EP Ø1050 Polypropyléne Cr8

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau EP projeté Ø400 Polypropyléne Cr8

Réseau EU projeté Ø160 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø60 fte 2Gs

Réseau EP projeté Ø400 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

Séparateur

Section AO251

G0

Réseau EU projeté Ø200 Pvc Cr8

Réseau AEP projeté Ø60 pehd acs

Réseau EP projeté Ø600 Polypropyléne Cr8

Refoulement EU projeté Ø63 PEHD

REU EM0

RV100

VidangeVidange

Cloture en treillis soudés

vert hauteur 2.00 m

avec portail double vanteaux de 4ml

REP VO2

RV60VidangeVidange

VidangeVidange

Z0

RV100

BI100

R3

G4

RV150


